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Totem Control Inteligente Nuestro producto es una prueba de temperatura corporal infrarroja 
sin contacto, para personas que pasan por la entrada de espacios públicos y privados para 
determinar de manera segura y precisa si �enen temperatura anormal, cuenta además con un 
dispensador de líquido desinfectante para manos y un purificador de aire en base a ozono, 
contribuyendo al control de personas y mi�gación de contagios Covid-19. Diseñado y fabricado 
en Chile nuestro disposi�vo ocupa un espacio reducido ideal para interiores. Consta de tres 
componentes principales: 

Termómetro de reconocimiento facial, u�liza una cámara 
d e  a l ta  d efi n i c i ó n ,  q u e  i nte g ra  f u n c i o n e s  d e 
reconocimiento facial, detección de temperatura corporal, 
verificación de iden�dad y detección de cuerpo vivo. Se 
puede usar con sistema de ges�ón de nombres reales, 
sistema de ges�ón de asistencia y control de acceso facial, 
sistema de ges�ón de visitantes y otros sistemas de ges�ón 
para aplicaciones según requerimientos del cliente. 

Dispensador para manos de inducción automá�ca y sin 
contacto con capacidad de 1L de alcohol gel, desinfectante 
líquido o espuma con rendimiento para 1000 aplicaciones 
aproximadamente, sin necesidad de recarga frecuente, 
además cuenta con luz ultravioleta para hacer más efec�va 
la desinfección.

Generador de ozono está ac�vo constantemente para 
desinfectar el disposi�vo por si mismo y además purificar 
el aire circundante a este, contribuyendo a mantener un 
ambiente limpio de virus, bacterias, hongos, esporas y 
malos olores. 

La u�lización e integración de estos tres componentes, 
sumados a la movilidad del equipo, tamaño adecuado, 
operación limpia, y bajo consumo eléctrico, permiten que 
este producto sea ideal para instalar en interior de salas de 
venta, restoranes, accesos a empresas, servicios públicos, 
comunidades, campus, hospitales, lugares turís�cos, 
centros comerciales, edificios de oficinas corpora�vas, y 
todo aquel lugar que necesiten detectar la temperatura 
corporal e iden�ficar y controlar el acceso de personas en 
situaciones complejas como las pandemias. 
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• Módulo de imagen termal infrarrojo
   para temperatura corporal

• Precisión +-0.2ºC

• Alerta de temperatura anormal

• Indicación de color,
   bandera verde ó bandera roja

• Cámara HD dinámica
   para reconocimiento facial

• Capacidad de almacenar 1.000.000 de registros
   Almacenamiento de datos en la nube

• Soporta múl�ples API
   para desarrollos secundarios

• Reconocimiento rápido, alta precisión

• Advertencia y ges�ón de listas

• Alarma de voz inteligente

• Sistema an�reflejo.

• Dispensador de alcohol gel, líquido desinfectante o
   espuma  para manos,  1000 aplicaciones

• Operación limpia y segura
   amigable con el medioambiente

• Purificador de aire con ozono

• Elimina virus, bacterias, hongos, esporas y malos olores

• Estructura de acero inoxidable con generador de ozono
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FICHA TÉCNICA

Tamaño externo: 

Peso neto del producto:     

Voltaje:       

Potencia nominal:    

Base:

Estructura:

Temperatura ambiente de uso:

Distancia para toma de temperatura: 

Lugar de toma de temperatura:

Precisión de toma de temperatura:

Voz durante toma de temperatura:

Tiempo para toma de temperatura:

Panel de visualización de temperatura:

Rango de toma de temperatura:

Conexión de red:

Desinfección de manos:

Eficiencia del dispensador:

Capacidad de carga:

Desinfectante recomendado:

Desinfección del disposi�vo y ambiente:

Purificación del aire:

300 largo / 120 ancho / 1750 alto  (mm)

27K

AC220V-50Hz

250W 

Acero inoxidable con generador de ozono

Acero inoxidable, opcional vidrio o acrílico

0ºC-40ºC 

300 - 800 mm

Cara

+-0.2ºC

Diferentes mensajes de voz para temperatura normal y anormal

1 segundo

Pantalla LCD 8”, resolución 800x1280

30ºC-40ºC

Ethernet y WiFi

Alcohol gel y luz ultravioleta 

*opcional líquido desinfectante o espuma

Inducción automá�ca sin contacto 

0,8 – 1,2ml cada vez (promedio de 1.000 aplicaciones)

1L

Alcohol gel, líquido desinfectante o espuma

Flujo de aire con ozono

Sistema con�nuo con generador de ozono
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